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La désherbeuse BEMA GROBY est conçue pour être 
installée sur des plaques avant de camions ou tracteurs 
agricoles, ainsi que sur des relevages avant.

Sa conception robuste et son grand déport lui 
permettent d’être montée sur des véhicules lourds 
pour un usage intensif.

Un pivot central permet d’orienter mécaniquement la 
désherbeuse, à droite ou à gauche.

Elle dispose de béquilles de stockage et d’un 
verrouillage du vérin de levée pour le transport.

• Radio commande afin de centraliser les fonctions 

sur un seul boîtier sans la contrainte du câblage 

dans la cabine

• Réglage de la vitesse de rotation de la brosse

• Humidificateur

• Brosse de balayage PPN Ø 1100 mm

Options

Caractéristiques générales

Large tablier  
de protection

Réglage de la 
hauteur et de 
l’inclinaison de 
la machine

Roue de jauge 
250 x 80 mm 
avec réglage 
en continu de 
la profondeur
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Brosse de désherbage
pour plaque frontale, camion ou chargeur

Entraînement hydraulique 
de la brosse

40 L/min 
180 bars

Inclinaison de brosse Hydraulique
Déport droite et gauche 500 mm
Nombre de circuits 
hydrauliques nécessaires 3

Brosse désherbage (option)
Toron acier ou 
lamelles acier

Ø 700 mm

Brosse balayage (option) PPN
Ø 1100 mm

Poids 400 kg 

Caractéristiques techniques

1980

1460 / maxi 1960

83
6

14
17

1599

1292

Brosse 
toron acier ou
lamelles acier


