
SALEUSE ÉLECTRIQUE DAKOTA

Saleuse DakotaÉQUIPEMENTS DE SERIE
• Trémie et structure en PU avec double parois moulées
• Tunnel d’acheminement – goulotte et  rehausse  INOX 
• Système d’extraction par vis
• Entraînement par 2 moteurs électriques reliés à la 
   batterie du véhicule porteur
• Goulotte repliable et réglable en hauteur (+- 300mm)
• Disque en acier inoxydable de diamètre 320 mm
• Largeur d’épandage de 1.5 à 12 mètres
• Bâche PVC ouvrable en 2 parties
• Grille et tôle inox au dessus de la vis 
• Kit de fixation de la saleuse
• Support de plaque d’immatriculation
• Feux flash
• Vibreur 
• Boîtier de commande 

Goulotte relevable et réglable en hauteur

Boîtier de commande



TYPE DAKOTA 
500

DAKOTA 
800

DAKOTA 
1000

DAKOTA 
1500

Capacité en litres 500 800 1000 1500

Poids de la saleuse sans option en kg 140 150 160 170

Longueur de plateau mini en mm 1310 1310 1600 1600

Longueur totale de la saleuse en mm 1880 1880 2140 2140

Largeur de la saleuse en mm 1250 1250 1522 1522

Hauteur de la saleuse en mm (goulotte repliée) 835 950 995 1205

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS
• Système électrique en 24V
• Béquilles de dépose manuelle 
• Asservissement à la vitesse par GPS 
• Feux de travail
• Caméra arrière

DESTINÉE AUX PICK-UPS, UTILITAIRES ET PETITS CAMIONS

Capacité de 0.5 à 1.5 m3 
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